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BON ÚS DEL CONDUCTÍMETRE. ASPECTES CLAU PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT. 

Resum 
El conductímetre és una bona eina per conèixer el contingut de nutrients del purí i de la fracció líquida (FL) d’aquests. 
Tot i això, com en tota eina, s’ha de fer servir bé. L’objectiu d’aquesta fitxa és conèixer aquells punts importants per al 
correcte maneig del conductímetre per tal que, de la lectura obtinguda, se’n pugui estimar el valor més real de 
concentració de nutrients del purí o FL mesurada. 
 

En aquesta fitxa tècnica es descriuen diferents aspectes bàsics per al bon ús del conductímetre: la necessitat de tenir 
introduïda la recta que millor s’ajusta als purins que porta la cisterna o emmagatzema la bassa, la correcta connexió del 
conductímetre a la cisterna o a la bassa de purins, el millor moment per a realitzar la lectura de la conductivitat de la 
cisterna de purins, la neteja i el manteniment adequat i el moment en què s’ha de realitzar i, finalment,  el calibratge de 
l’aparell i qui l’ha de realitzar. 

01. Introducció 
A causa de la gran variabilitat del contingut en nutrients 
del purí porcí es fa necessari l’ús de sistemes de mesura 
per a conèixer la seva composició “in situ”, i un 
d’aquests sistemes és el conductímetre (veure fitxa 
tècnica número 16). Aquest aparell mesura la 
conductivitat elèctrica (CE) d’un líquid. S’ha constatat 
que, en el cas del purí i la fracció líquida (FL) d’aquests, 
el valor de la CE està relacionat amb el contingut en 
nutrients d’aquests productes.  
 
A més de disposar de conductímetre, s’ha d’assegurar 
que s’utilitza  correctament i, per tant, cal: 
 

 Tenir introduïda l’equació que millor s’ajusta als 
purins mesurats. 

 Assegurar una correcta connexió del conductímetre 
a la cisterna o a la bassa de purins . 

 Escollir el millor moment per a realitzar la lectura de 
la CE en la cisterna o bassa de purins. 

 Netejar el conductímetre, que pot estar instal·lat a 
la cisterna o a la bassa.   

 Saber en quins casos i cada quan cal calibrar el 
conductímetre. 

Figura 1. Conductímetre instal·lat a la cisterna de purí. (Font: DARP) 

     

 

 

Figura 2. Conductímetre instal·lat a la boca de sortida d’una bassa de 
purí. (Font: DARP) 

02. Tenir introduïda l’equació que millor 
s’ajusta als purins mesurats  

En la major part dels conductímetres de cisterna es 
poden introduir una o més equacions que relacionen la 
CE amb el contingut de nutrients.  
 
De tots és sabut que la composició dels purins és molt 
variable en funció de la seva procedència. Per aquest 
motiu, el DARP, en base a moltes dades d’explotacions 
ramaderes de Catalunya, ha elaborat diferents 
equacions segons la tipologia de purí i de  FL. En concret, 
es disposa de rectes utilitzables per purí de porcí 
d’engreix, de mares, de cicle tancat i per aquells casos 
de purí porcí del que es desconeix la seva procedència. 
També se’n disposa per al purí de boví de llet i per a la 
FL de purí de boví de llet i de purí porcí. Les taules i les 
equacions que relacionen la CE del purí i FL amb el 
contingut de nutrients es troben disponibles a la pàgina 
web de l’Oficina de fertilització, a l’apartat de  Mesura 
ràpida de nutrients.  
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https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/75380/Fitxa+t%C3%A8cnica+16FERTILITZACIO_El+conductimetre.pdf/ad554b23-229c-4cc2-998d-5014cee515fa
https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/75380/Fitxa+t%C3%A8cnica+16FERTILITZACIO_El+conductimetre.pdf/ad554b23-229c-4cc2-998d-5014cee515fa
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-fertilitzacio/eines/mesura-rapida-de-nutrients
https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/oficina-de-fertilitzacio/eines/mesura-rapida-de-nutrients
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Cada model de conductímetre pot tenir introduïdes 
equacions  diferents, fins i tot d’altres països. És molt 
important, en el moment d’aquirir un conductímetre, 
conèixer quines equacions porta introduïdes i assegurar-
se que el dispositiu permet introduïr-ne d’altres. 

02.01. Temperatura de mesura de la CE 

La qualitat de la lectura obtinguda també ve influenciada 
per la temperatura del purí o la FL. El valor de CE 
s’expressa a una temperatura estàndard de 25 ºC. Hi ha 
taules que permeten transformar el valor de les lectures 
fetes a qualsevol temperatura en el valor que correspon 
a la temperatura de 25 ºC. En general, els 
conductímetres mostren el resultat de la CE corregits a 
la temperatura estàndard de 25 ºC.  
 
Les rectes elaborades pel DARP es basen en lectures de 
la CE  a la temperatura estàndard esmentada. Per tant, 
si l’usuari les escolleix per introduir-les al seu 
conductímetre, haurà de comprovar que aquest disposa 
d’un sensor de temperatura ja instal·lat que permeti 
conèixer la temperatura de la lectura i corregir el valor 
de la CE a la temperatura de 25 ºC. 

En el cas de no disposar del sensor de temperatura, és 
necessari corregir l’equació que relaciona  la CE amb el 
contingut en nutrients amb un factor considerant la 
temperatura més freqüent que es doni. Des del DARP 
s’aconsella utilitzar dues equacions, una per l’estiu i una 
per l’hivern, corregides a partir de les temperatures del 
líquid més frequents en cada cas. 

02.02. Elaboració d’equacions pròpies 

Existeix la possibilitat d’elaborar les taules que 
relacionen la CE del purí o de la FL amb el contingut de 
nutrients a partir de mostres de la pròpia explotació. En 
el cas de voler crear una recta personalitzada (veure la 
fitxa tècnica número 43) s’haurà de tenir en compte que 
solament podrà ser utilitzada per al purí o la FL de 
l’explotació amb el que s’ha elaborat. 

02.03. Efecte dels additius aplicats al purí 

És molt important saber que, si s’apliquen additius 
(generalment en forma de sals) a la fossa/bassa de purí, 
aquests poden distorsionar l’estimació de la CE a partir 
de les equacions emprades, reduint-ne la precisió.  
 

03. Assegurar una correcta connexió del 
conductímetre a la cisterna o a la bassa   

S’aconsella ubicar el conductímetre a mitja alçada de la 
cisterna de purí (Figura 1) per realitzar lectures de CE 
correctes. Aquesta recomanació pretén que:  
 
 

a) El purí no s’encrosti en el sensor que analitza la CE. 
No és gens recomanable instal·lar el conductímetre 
a la part més baixa de la cisterna, ja que en aquesta 
zona és més fàcil que s’hi acabi depositant el solatge 
i s’encostri i, per tant, el conductímetre no pugui 
realitzar una lectura correcta. 
 

b) El sensor del conductímetre, quan realitza la 
lectura, estigui totalment envoltat de purí o de FL. 
Moltes vegades la cisterna no queda del tot plena, 
o es genera espuma a la part superior d’aquesta. En 
aquests casos, si el conductímetre està instal·lat a la 
part superior de la cisterna, no podrà  realitzar una 
lectura correcta ja que el sensor no quedaria 
totalment envoltat de purí. 

 
D’altra banda, el sensor del conductímetre ha de 
sobresortir respecte la paret interna de la cisterna. 
D’aquesta manera podrà realitzar millor la lectura de la 
CE i serà més difícil que el purí s’encrosti en el sensor. 
 
Respecte a la ubicació del conductímetre en la bassa de 
purí o FL, la localització més recomanable és en el punt 
de càrrega de la bassa cap a la cisterna (Figura 1). Gràcies 
al flux constant de purí a un cabal elevat, és difícil que 
aquest s’acabi encostrant en el sensor i, per tant, s’obté 
una lectura correcta de la CE. 

Figura 3. Vista de la instal·lació del conductímetre a la bassa de purí. 
(Font: DARP) 

 

04. Moment per a realitzar la lectura de la 
CE en la cisterna o bassa de purí  

L’objectiu de l’ús del conductímetre és poder obtenir el 
valor de concentració de nutrients més pròxim a la 
realitat. Amb el conductímetre de cisterna, normalment 
es realitza una única mesura de la CE del purí contingut 
en la cisterna. Interessa que aquesta lectura es realitzi 
en el moment que el purí o FL que conté la cisterna 
estigui ben homogeneïtzat/da.  
 
 
 

https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/5961791/Fitxa_43_Com_fer_recta_CE_ACC.pdf/e03072df-e60c-4d61-8526-a9dd6a634b35
https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/5961791/Fitxa_43_Com_fer_recta_CE_ACC.pdf/e03072df-e60c-4d61-8526-a9dd6a634b35
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En aquest sentit, el millor moment per mesurar la CE  del 
purí o FL d’una cisterna és just després d’omplir-la o just 
quan s’arriba a la parcel·la on es vol aplicar, ja que  són 
els moments en que el purí està més sacsejat a dins de 
la cisterna. No és recomanable realitzar la lectura de la 
CE quan la cisterna porta un temps parada, ja que el purí 
s’estratifica i la lectura obtinguda no és del tot 
representativa. 
 
Els sistemes que realitzen una lectura de la CE del purí o 
FL de la cisterna en continu i poden mostrar el resultat 
en el moment de l’aplicació al camp, també es considera 
que aporten una elevada representativitat de la lectura 
de la CE.  
 
En el cas d’instal·lar un conductímetre en el punt de 
càrrega de la bassa, el sistema utilitzat ha de ser de 
lectura en continu. D’aquesta manera s’obtindrà un 
valor mig ponderat de la totalitat de purí que surti de la 
bassa, en cada moment de càrrega i en global.  
 

05. Neteja i manteniment del 
conductímetre de cisterna o de bassa   

Com s’ha comentat en el punt 03, per la lectura correcta 
de la CE, el sensor instal·lat a la cisterna o en el punt de 
sortida de la bassa ha d’estar el màxim net possible i 
sense incrustacions.  
 

 
Figura 4. Neteja del sensor del conductímetre a la bassa (Font: DARP) 

Comprovar si el sensor situat a la cisterna està net és, en 
molts casos, molt laboriós. Es recomana realitzar 
aquesta comprovació almenys un cop a l’any i/o quan 
s’observa que els valors de concentració de nutrients 
obtinguts no s’ajusten als valors esperats per la tipologia 
d’explotació en que s’està buidant la bassa o la fossa. El 
millor moment per la neteja és just quan s’acaben els 
diferents períodes d’aplicació. Així es pot aprofitar el 
moment que es neteja la cisterna per a desmuntar i 
netejar el sensor de conductivitat. 
 
 

El manteniment del conductímetre en la bassa és molt 
més àgil, ja que és més fàcil de desmuntar i necessita 
menys manteniment que el de cisterna. Tot i això, com 
en el conductímetre instal·lat en cisterna, és 
recomanable netejar-lo i revisar-lo un cop a l’any i/o 
quan s’observen valors anormals de lectura de l’aparell. 

 

06. En quins casos i quan cal calibrar el 
conductímetre 

Es recomana calibrar els conductímetres un cop l’any. Es 
pot aprofitar el moment de neteja de l’aparell que s’ha 
comentat en l’apartat anterior. Per a fer-ho, si no es 
disposa d’un sistema automàtic de calibratge, caldrà 
contactar amb l’empresa subministradora per tal que 
assessori i recolzi en la posada a punt de l’aparell. 
 
Si en algun moment, durant la utilització del 
conductímetre de cisterna o de bassa, s’obtenen valors 
anormals de concentració de nutrients respecte els 
valors esperats, caldrà, d’una banda, netejar el sensor de 
conductivitat elèctrica i, de l’altra,comprovar que està 
correctament instal·lada en el sistema la recta pel tipus 
de purí/FL que es mesura. Si tot i així, es continuen 
obtenint valors anormals, es recomana recalibrar el 
conductímetre.  
 

07. Informació complementària 
- Fitxa tècnica núm. 20 Conductímetre a la cisterna 
- Fitxa tècnica núm. 16 El conductímetre: eina per a 

conèixer els nutrients del purí 
- Fitxa tècnica núm. 43 El conductímetre: Com 

elaborar l ateva pròpia recta d’estimació de 
nutrients 

- Mesura ràpida de nutrients 
- Taula orientativa del contingut de nutrients en 

dejeccions ramaderes 
- Taula orientativa del contingut de nutrients en 

dejeccions ramaderes tractades 
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